HASZNALATI UTMUTATO

ELHUZHATO RENDSZER(U ACELSINES HOSTOP® FUGGONYHOZ

Koszonjlk, hogy termékiinket valasztotta.
A Héstop® fiiggony felszerelése és lizembe helyezése el6tt kérjiik, feltétleniil olvassa el a hasznalati
Utmutatot. Javasoljuk, hogy az Gtmutatdt a fiiggonyt hasznald dolgozdknak elérhetd helyen tartsa.

1. Rovid termékismerteto

Raktarak,  csarnokok, miihelyek, ipari (zemek és kereskedelmi egységek, valamint technoldgiai
helyek lezarasara vagy elvalasztasara ajanljuk személy-, teher- és targoncaforgalmat lebonyolitd
nyildsokhoz. -ElhGzhatd rendszerének kosz6nhetGen szilkség esetén az egész nyilas szabadda
tehet6. A felszerelt fliggony hatasosan hasznalhatd a hideg és meleg levegl keveredése, zaj, por,
huzat karos hatasa ellen. Energiamegtakaritasaval az energiakoltségek csokkentésén tul segit a
dolgozok egészségvédelmében.

2. A beépités feltételei —

Ellen6rizze a nyilas méretét és a felllet g1 %
egyenletességét (1. kép). Tobb fliggony egyideji l ‘9 -
szerelése esetén figyeljen arra, hogy melyik fliggony i
melyik ajtéhoz vald. Ezt a csomagolasra irt méretbdl

tudja beazonositani.

3. Az elhiuzhato sinszerkezet felszerelése

3.1. A sinszerkezet felrogzitése

Az elhlzhatd szerkezet konzoltipusai lehet6ve teszik, hogy a sin kdzvetlendl a fal és a mennyezet
irdnydba egyarant felszerelhetd legyen. Ugyeljen arra, hogy a sint vizszintesen rogzitse. A
megrendelt fliggdonyméret hosszahoz képest a sin kétszer hosszabb.

Rogzitéshez az alabbi megoldasokat javasoljuk: tégla, beton, Ytong és gipszkarton fal esetén
miianyag d(ibel (pl. Fischer UX 8x50. tipus) és 4,5x70 mm-es D fejli faforgacslap /csavar,
fémfelllet esetén 4,8x19 mm-es 6nmetsz6 hatlapfejli csavar, fafelllet esetén 4,5x45 mm-es D
fejli faforgacslap csavar hasznalatat. Szabalyozhaté tartokonzol régzitéséhez konzolonként 1\ db
@8 mm-es fakotési alatét is sziikséges.

Amennyiben rendelését Ugy adta le, hogy a tartdsin a nyilas tokjaba kertil, akkor felrbgzités el6tt
vegye figyelembe, hogy a tartdsin 10 mm-rel révidebb legyen, mint a szerelendd hely szélessége.
Az els6 és az/utols6 tartokonzolt a sinvégtél 100 mm-re rogzitse, a tobbi tartokonzolt egyenlé
aranyban ossza- el Ugy, hogy a tavolsaguk 700-1000 mm kozott legyen (2. kép).
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3.1.1.

3.1.2.

Falra torténo rogzités

Falra torténd szerelés esetén a tartdsin a menetes szarral szabalyozhatd tartdkonzol
segitségével kozvetlenll afal fellletére vagy az ajtdé tokjara rogzithetd. Rendeléstdl
fligg6en a sin szimpla (3. kép) vagy dupla (4. kép) rendszer(. Egyenetlen falfelllet esetén
a faltdl valé mélységi és a vizszintes irdnyba torténé magassagi allitasra is van lehet6ség.
Betonfalra szereléskor (gyeljen arra, hogy a tartokonzolt ne flrja kozvetlenil a
sarokrészhez, -mivel a beton kagyldsan kitérhet. Ajanlott a saroktél 50-100  -mm-rel
magasabbra furni a lyukat.
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3. kép 4. kép

Mennyezetre torténd rogzités

Mennyezethez torténd szerelés esetén a tartdsin' mennyezeti tartdkonzolja kozvetlenil az
ajtd tokjaba, az athidaldba, valamint a mennyezethez rogzithet. Ez szintén lehet szimpla
(5. kép) vagy duplasines kivitel(i (6. kép). Ugyeljen arra, ha ennél a szerelésnél a sinnek be
kell férnie az adott nyildsba, akkor a sin hosszat 10 mm-rel révidebbre vagja a nyilas
szélességénél.

3.1.3.

5. kép

A tartésin hosszanti toldasa

Amennyiben a tartésint a szallitds konnyitése végett két vagy tobb darabban lett
megrendelve vagy tébb mint 6 m hosszu sint kell felrégziteni, sziikséges a tartésin
hosszanti toldasa. A toldast a rendszerhez gyartott sintolddkkal lehet megvaldsitani. Kiilon
tipusok hasznalanddk a fali (7. kép) és a mennyezeti (8. kép) rogzitéshez. Sintoldaskor
Ugyeljen arra, “hogy a csatlakoztatni kivant sinvégeket mindig a sintoldd kozepén
Utkdztesse. A toldokon Iévd csavarok beszabdlyozasaval illessze egymashoz a sinvégeket.
Ugyeljen arra, hogy a csavarok végleges meghlzdsa el6tt probalja ki a kocsik
akadalymentes atgordiilését.
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4. A fiiggonymozgato kocsi behelyezése

4.1. Az elso siniitk6z6 behelyezése

A felrogzitett sin egyik végébe helyezze be az els6 sinlitk6zot Ugy, hogy a fekete gumis fele a sin
belseje felé nézzen. Az X04-és 'szimpla csavaros (9. kép) vagy a X01-es dupla csavaros (10. kép)
sinlitkoz6t a sinvégtol kb. 150 mm-re tolja be, ezutan a régzitd csavart villaskulccsal enyhén

hizza meg.
y Biztonsagi csavar
| /1 M
9. kép 10. kép

4.2, A fiiggonymozgato kocsi befiizése

Az Osszedllitott szerkezetet (a zartszelvényre szerelt fliggony felfliggesztés és a kocsik) a sinbe a
nyitott végérdl flizze be Ugy, hogy a fiiggony felfiiggesztésének akasztékampdi On felé nézzenek
(11. kép). A beflizott szerkezet végét elvagolag hlizza a siniitk6zOvel szerelt sin végéig. Ekkor a
mar beszerelt sinlitk6z0 csavarjat lazitsa vissza, tolja neki’a kocsinak és a végleges pozicioba

beallitva hlizza meg a rogzitd csavart. Ezutan helyezze a biztonsagi csavart az (itk6z6 mogé és azt
is hlizza meg (7. és 8. kép).

4.3. A masodik siniitk6zo behelyezése

A bef{izott szerkezetet a sin masik végébe hlzza at, hogy a vége itt is a sin végével elvagolag

legyen. Ekkor-a masik sinlitkdzOt az el6zdleg leirtak szerint szerelje be és a biztonsagi csavart is
rogzitse (7. és 8. kép).

\Q Ha a sinszerkezetet nyilasba szereli, akkor az Gsszeallitott fiiggonymozgatd kocsit és a
w _ sinltkozbket a felrdgzités el6tt flizze be a sinbe!
TIPP



5. A szalagok felakasztasa

5.1. A szalagok felakasztasa

A beflizott szerkezeten lévG felfiiggesztésre akassza fel a szalagokat. A felflilezett szalagok
tetejére lemezpar van szegecselve Ggy, hogy a magasabb lemez fel6l van a szegecs lapos fele, az
alacsonyabb lemez fel6l pedig a szegecs felgy(ir6détt hatulja. A felakasztast a paratlan szamua (1,
3, 5, stb.) szalagokkal kezdje (12-13. kép) Ugy, hogy On felé nézzen a lemez nagyobbik fele. A
paros szamu (2,/4, 6, stb.) szalagokat megforditva akassza (14. kép) gy, hogy a magasabb
lemezek talalkozzanak. Ezzel a felakasztassal érheto el a leghatasosabb szigetelés (15. kép).

12. kép

13. kép

5.2. A szalagok atfedésének lehetdségei

Az alabbi tablazatban taldlja, hogy a kiilonb6zd szalagszélességekhez milyen atfedés mértékek
tartoznak, ill. mennyi akasztot kell kihagynia, hogy-a szerelendé fliggony atfedése kialakuljon.

100 mme-es szalag
40% atfedés, 2 akasztd
kihagyas

200 mme-es szalag
36% atfedés, 3 akasztd
kihagyas

300 mm-es szalag
36% atfedés, 5 akasztd
kihagyas

400 mm-es szalag
36% atfedés, 7 akasztd

150 mme-es szalag
33% atfedés, 3 akasztd

kihagyas
g i

oo 125
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3 akaszto

kihagyas
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56% atfedés, 5 akasztd
kihagyas

1 akasztd

90% atfedés,
kihagyas
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77% atfedés, 3 akaszto
kihagyas
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154

98% atfedés, /1" akaszto
kihagyas

5.3. A szalagok aljanak utanvagasa

A PVC szalagok aljanak utdnvagasa abban az esetben indokolt, ha a felszerelést kdvetden a
szalagok alja sUrolja-a foldet. A szalag alja és a padl6 kozotti idedlis tavolsag 15-20 mm.




6. Kezelés, karbantartas

6.1. A fiiggony élettartamanak novelése
6.1.1. A kozlekedési utat a nyilds kozepére jeldlje ki.
6.1.2. A PVC-szalaggal érintkezd jarm(i vagy athaladé rakomany éles részeit kerekitse le.

6.1.3. Ha a szalagcsik(ok) véletleniil beakad(nak) a rakomanyba vagy a targonca és a rakomany
kozé, akkor azok kiszabaditasaig meg kell allitani a rakomanyt és ne kozlekedjen at a
fliggbnyon.

6.1.4. A sériilt szalago(ka)t a javitasig helyezze hasznalaton kivil, a sériilést minél hamarabb
javitsa ki,

6.1.5. Afliggonyon athaladé jarm(ivek maximalis sebességhatara 5 km/h!

6.1.6. LehetGség szerint a jarmlivek a fliggonyre merélegesen haladjanak at.

6.2. A felszerelt fliiggonyrol

A fliggbnyhoz hasznalt PVC-szalagok a felszerelést kdvetden a sztatikus hatas miatt egymashoz
tapadhatnak (kivéve az antisztatikus anyagbdl rendelt” fliggény). ~A szalagok feltekerve,
becsomagolva kerillnek szallitasra, ezért felakasztaskor /visszapondorodhetnek, nem ldgnak
fligg6legesen.

Ezek nem jelentenek mindségi problémat, mert a felrdgzitést és a haszndlatba vételt kdvetd 6-8
nap mulva megszinnek.

6.3. Tisztitas

Az elhlzo szerkezet részei és a fliggony tartdsinje kulonosebb tisztitdst nem igényel. A PVC-
szalagokat altaldnos, a haztartasban is hasznalatos szappanos vizzel, semleges mosogatdszerrel
vagy jobb min6ségl ablaktisztitoszerrel tisztitsa, majd papirtorlével tordlje szarazra. Kerlilje az
olddszeres tisztitast, mivel mattosodast okozhat! A tisztitds utan eléfordulhat, hogy a szalagok
Osszetapadnak (kivéve az antisztatikus anyagbol rendelt fiiggony), ami egy-két napos hasznalat
utén szintén megsz(inik.

6.4. Karbantartas

A fliggony kilontsebb karbantartast nem igényel. A felszerelést kovetden 1-2 héten belil a
szalagcsikok kiegyenesedése utan eléfordulhat, hogy a szalagok megnyulnak, és az aljuk hozzaér
a talajhoz. Ebben az esetben sziikséges lehet a /szalagok aljanak ismételt utanvagasara. A szalag
alja és a padlo kozétti idedlis tavolsag 15-20 mm. Javasoljuk tovabba az elhlzo szerkezet és a
tartdsinek régzité csavarjainak évenkénti-ellenérzését, sziikség esetén utanhlzasat vagy cseréjét,
a PVC-szalagok jelent6sebb mérték{i elkopasa vagy koszolddasa esetén balesetvédelem miatti
csere sziikséges.

Az elhlz6 szerkezet kocsijainak zart/csapagyazasa van, ezért azok utanzsirzasa nem sziikséges.

6.5. Szalagtarolas

Amennyiben a fliggonyt csak a téli vagy a nyari szezonban hasznalja, akkor a felfliggesztés
lehet6vé teszi a’szalagok leakasztasat. A hasznalaton kiviili id6szakban ajanljuk, hogy a nyilas két
szélére akassza ki vagy a raktarban egy szabad falfelliletre akassza félre a szalagcsikokat. Az igy
fliggGelegesen tarolt szalagok a visszaakasztast kovetGen egyenesek maradnak. Amennyiben
nincsen lehet6sége erre a taroladsi modra, akkor elsdsorban polc tetejére fektesse vagy minél
nagyobb ‘@tmérGjlire. tekerje fel a szalagcsikokat, hogy a visszaakasztast kovetéen hamar
kiegyenesedjenek.

Tarolasi-helytakarékossag miatt, ha tdl kicsire tekeri a szalagcsikokat, akkor el6fordulhat,
hogy csak tobb hét utan egyenesedik ki a felakasztott fiiggony szalagja. Ha fiiggdleges
TIPP vagy vizszintes poziciéban tarolja a szalagokat hosszabb élettartam(i lesz a fiiggony!

6.6. Javitas

Jotalldsi. idén belil a rendeltetés szerinti hasznalat mellett adéddé hibakat a gyartd
téritésmentesen, jotallasi idon tdli vagy rendeltetéstdl eltérG hasznalat miatti hibakat térités
ellenében /javitja. A hiba jellegétdl fiiggben a javitds a helyszinen vagy a gyartd telephelyén
torténik.



7. Biztonsagtechnikai eldirasok

7.1. A medfelel6 atlathatdsag miatt biztositsa a fliggony rendszeres tisztitasat. Javasoljuk a heti
legalabb egyszeri tisztitast és legalabb kéthetenkénti teljes takaritast.

7.2. Az elh(zhato sinszerkezet,” a felfliggeszté sin, a lemezpar vagy a szalag megsériilése vagy
meghibdsodasa esetén a hiba elharitasdig a fliggényt hasznalni tilos! Javitasig a szalagokat
akassza le.

7.3. A fluggonyon athalado jarmiivek maximalis sebességhatara 5 km/h!

7.4. A fliggonyt szereld, (izemeltetd és karbantart6é dolgozokat oktassa ki a Hasznalati Utmutatoban
foglaltakral.

8. Gyartoi garancia

8.1. A Héstop® fiiggénydkre lizemszer(i hasznélat, a jelen szerelési, kezelési, karbantartasi Utmutatd
pontjaiban foglaltak betartdsa esetén cégiink a leszallitastdl szamitott 36 honapig jotallast vallal.

8.2. Jotallast kizaro okok:

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4,
8.2.5.

Az esetleges

Beépitési feltétel hianya vagy megsértése.

A PVC-szalag, a tartdsin és/vagy elhlizhato sinszerkezet mechanikai sértilése, kopasa.
Helytelen szerelés, a szerelési Utmutatéban foglaltak be nem tartasa.

Helytelen kezelés vagy karbantartas be nem tartasa.

A ,Biztonsagtechnikai elGirasok” be nem tartasa.

észrevételeket vagy hibabejelentést a veviszolgalatunkra kérjlk eljuttatni.

9. Hulladékkezelés

A Hostop® termékek nagymértékben Ujrafelhasznalhatd anyagokbdl késziinek. Az
Ujrafelhasznalas el6tt az anyagokat gondosan szét kell valogatni. A Hdstop-Plastika

elhasznalodott  alkatrészeit - Gjrahasznositas céljabol visszaveszi. A részletekkel

(‘l Kft. nagy erfeszitéseket tesz kornyezetiink megdvasa érdekében, ezért a termékek

kapcsolatban érdekl6djon vevidszolgalatunkon.

A csomag tartalma (eqgy fliggényre vonatkozdan):

Galvanizalt vagy rozsdamentes acél elhiizhato sinszerkezet, a szerelési tartozékokkal egytitt
Galvanizalt vagy rozsdamentes acél tartdsin zartszelvényre rogzitve

PVC-szalagok galvanizalt vagy rozsdamentes acél lemezparral szerelve

A rogzitéshez sziikséges csavarok (opcionalis tétel — kiilon rendelés alapjan)

HOSTOP-PLASTIKA Kft.

Telephely és bemutatdterem: 1112 Budapest, Kéérberki Ut 36.
Székhely: 1118 Budapest, Torbagy u.17.

Telefon: (1) 246 8393, 70 211 4921 ~ Faxy (1) 310 0085
www.hostop.hu  info@hostop.hu
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