HASZNALATI UTMUTATO

ACEL FELFUGGESZTESU HOSTOP® FUGGONYHOZ

Koszonjlik, hogy termékiinket valasztotta.
A Hostop® fliggony felszerelése és lizembe helyezése eltt kérjik, feltétlenll olvassa el a hasznalati
Utmutatot. Javasoljuk, hogy az Utmutatot a fliggonyt hasznald dolgozoknak-elérhetd helyen tartsa:

1. Rovid termékismerteto

Raktarak, csarnokok, miihelyek, ipari Gzemek és kereskedelmi egységek, valamint technoldgiai
helyek lezarasara vagy elvalasztasara ajanljuk személy-, teher- és targoncaforgalmat lebonyolitd
nyilasokhoz. A felszerelt fliggony hatasosan hasznalhaté a hideg és meleg levegd keveredése, zaj,
por, huzat kdros hatdsa ellen. Energiamegtakaritasaval az energiakéltségek csokkentésén tul segit a
dolgozok egészségvédelmeében is.

2. A beépités feltételei ® s s
Ellendrizze a nyilas méretet és a fellilet egyenletességet add /,,-/ - s
(1, kép). Tobb fliggony egyidejli szerelése esetén “g:_ﬁ < e

figyeljen arra, hogy melyik fliggony melyik ajtéhoz
valé. Ezt a csomagolasra it méretbdl tudja
beazonositani.

3. A fiiggony felszerelése
3.1. A felfiiggeszt6 sin felrégzitése

A fliggony felfliggeszté sinjének kialakitdsa lehetdve teszi, hogy az a fal és a mennyezet iranyaba
egyarant felszerelhetd legyen. Ugyeljen' arra, hogy |a sint vizszintesen rigzitse. A megadott
nyilasméretnél a fliggonyméret szélesebb “lehet! £ méretkilonbséget az ajté mindkét szélén
egyenl6 aranyban ossza el Ugy, hogy afliggdny rafedjen a falra is.

Rogzitéshez az alabbi megoldasokat javaseljuk: tégla, beton, Ytong és gipszkarton fal esetén
mianyag d(bel (pl. Fischer UX-8x50 tipus)és 4,5x70 mm-es D fej(i faforgacslap csavar, fémfellilet
esetén 4,8x19 mm-es OnmetszG- hatlapfeji csavar, fafelllet esetén 4,5x45 mm-es D ‘fejl
faforgacslap csavar hasznalatat.

Felrdgzités el6tt vegye figyelembe, hogy a felakasztast kévetden a kiilonbdzd szalagszélességek a
felfliggesztd sin végén tulnyuinak. A talnyllasi méretek az alabbi dbrakon lathatok.
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3.1.1. Falra torteno rogzités
Falra torténd szerelés esetén a tartosin kozvetlendll a fal felliletére vagy az ajtod tokjara
rogzitheto fel (2. kép). Egyenetlen falfellilet vagy gipszkarton fal esetén javasoljuk, hogy a
sin ala egy 40x20x2 mm-es zartszelvényt ersitsen fel (3. kép).[Betonfalra szereléskor
tigyeljen.arra, hogy ne flrja kozvetlenil a sarokrészhez, mivel a beton-kagyldsan kitérhet.
Ajanlott a saroktdl 50-100 mm-rel magasabbra flrni a lyukat.

32 mm




3.1.2. Mennyezetre torténo rogzités
Mennyezetre torténd szerelés esetén a tartdsin kozvetlenil az ajtd tokjaba, az athidaldba,
valamint a mennyezethez rogzithetd (4. kép). Ugyeljen arra, hogy ennél a szerelésnél a
fliggonynek be kell férnie az adott nyilasba, ezért a tartdsin flrasi jelélésekor vegye
figyelembe a 3.1. pontban 1évé szalagtllnytlasi méreteket.
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3.1.3.
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szélességi

A felfiiggeszto sinek sorolasa
A kdnnyebb szallithatdsag miatt a 2 méternél
szélesebb’ fliggony felfiiggesztd sinje tobb
darabbdl all, ezért a szerelés soran sziikséges
a sinek kozvetlenil egymas mellé sorolasa a
kialakitasahoz.
Sorolaskor (igyeljen az egyenes iranyra és a
megfelel6 pozicidban allé illesztésre (5. kép).

méret

3.2. A szalagok felakasztasa

Az elézetesen felszerelt felfliggesztd sinre akassza fél a szalagokat. A fiilezett szalagok tetejére
lemezpdr van szegecselve Ugy, hogy a magasabb lemez felol/ van a szegecs lapos fele, az
alacsonyabb lemez felél pedig a szegecs felgyurodott hatulJa A felakasztast a paratlan szamu (1,
3, 5, stb.) szalagokkal kezdje (6-7. kép) Ugy, hogy On felé nézzen a lemez nagyobbik fele. A paros
szamu (2, 4, 6, stb.) szalagokat megforditva akassza fel (8. kép) ugy, hogy a magasabb lemezek
talélkozzanak. Ezzel a felakasztdssal érhetd el a leghatasosabb szigetelés (9. kép).

6. kép

7.-kép

3.3. A szalagok atfedésének lehetéségei

Az alabbi tablazatban talalja, hogy a kilonbozd szalagszélességekhez milyen atfedés mértékek
tartoznak, ill. mennyi akasztot-hagyjon ki, hogy a szerelend6 fliggony atfedése kialakuljon.

8. kép

9. kép

100 mm-es szalag
18-18 mm atfedés,
2 akaszto kihagyas
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150 mm-es szalag
27-27 mm atfedés,
3 akaszto klhagya§
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68-68 mm atfedés,
1'akaszto klhagyas
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200 mm-es szalag
36=36-mm atfedés,
3 akaszto kihagyas

300 mm-es szalag
54-54 mm atfedés,
5 akaszto klhagyas

400 mm-es szalag
72-72 mm atfedés;
7 akaszto kihagyas
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77-77 mm atfedés,
1 akaszto klhagyas
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95-95 mm atfedés,
3 akasztd klhagyas
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113¢113 mm atfedés,
5 akaszto kihagyas
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136-136 mm atfedés,
1 akaszto kihagya’s
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154-154 mm atfedés,
3-akasztd kihagyas
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1 akaszto kihagyas
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3.4. A szalagok aljanak utanvagasa

A PVC-szalagok aljanak-utanvagasa abban az esetben indokolt, ha a felszerelést kivetéen a
szalagok alja surolja a foldet. A szalag alja és a padld kozotti idealis tavolsag 15-20 mm.

4. Kezelés, karbantartas
4.1. A fiiggony élettartamanak novelése
4.1.1. A kozlekedési utat a nyilas kozepére jeldlje ki.
4.1.2. A PVC-szalaggal érintkez6 jarm(i vagy athaladé rakomany éles részeit kerekitse le.

4.1.3. Ha a szalagcsik(ok) véletleniil beakad(nak) a rakomanyba vagy a targonca és a‘rakomany
kézé, akkor azok kiszabaditasaig allitsa meg a rakomanyt és ne kozlekedjen at a fliggényon.

4.1.4. A sériilést szalago(ka)t a javitasig helyezze hasznalaton kivil, a sériilést minél hamarabb
javitsa vagy javitassa ki.

4.1.5. A fliggdnyon athaladd jarmiivek maximalis sebességhatara 5 km/h!
4.1.6. /LehetOség szerint a jarm(ivek a fiiggdnyre merdlegesen haladjanak at.

4.2. A felszerelt fiiggonyrol

A fiiggonyhoz hasznalt PVC-szalagok a felszerelést kovetden-a sztatikus hatas miatt egymashoz
tapadhatnak (kivéve az antisztatikus anyagbdl- rendelt ~fiiggony). A szalagok feltekerve,
becsomagolva kerlilnek szallitasra, ezért felakasztaskor visszapondorodhetnek, nem ldgnak
fliggllegesen.

Ezek nem jelentenek minGségi problémat, mert a felrogzitést és-a hasznalatba vételt kéveto 6-8
nap mulva megsziinnek.

4.3. Tisztitas

A fliggony felfiiggeszt6 sinje kiilondsebb tisztitast nem igényel. A PVC-szalagokat altalanos, a
haztartasban is hasznalatos szappanos vizzel, semleges mosogatdszerrel vagy jobb mindségl
ablaktisztitoszerrel tisztitsa, majd papirtorlével tordlje szarazra. Kerlilje az olddszeres tisztitast,
mivel mattosodast okozhat! A tisztitas utan el6fordulhat, hogy a szalagok tapadni kezdenek (kivéve
az antisztatikus anyagbdl rendelt fiiggdny), ami egy-két napos hasznalat utan szintén megszdnik.

4.4. Karbantartas

A fliggony kulonosebb karbantartast nem igényel. A felszerelést kovet6en 1-2 héten beliil-a
szalagcsikok kiegyenesedése utan eldfordulhat, hogy a szalag megnydlik, és az alja hozzaér a
talajhoz. Ebben az esetben sziikséges lehet a szalag aljanak ismételt utanvagasara. A szalag alja
és a padld kozotti idedlis tavolsag /15-20 mm. Javasoljuk tovabba a felfiiggeszté sin rogzito
csavarjainak évenkénti ellenbrzését, szilkség esetén utanhlizasat vagy cseréjét, a PVC-szalagok
jelentdsebb mérték(i_elkopasa vagy koszolddasa esetén balesetvédelem miatti cseréjét.- Ezen
karbantartasi feladatok elvégzése a . megrendeld feladata.

4.5, Szalagtarolas

Amennyiben a’ fiiggonyt csak a téli vagy a nyari szezonban hasznalja, akkor a felfiiggeszto sin
lehetOvé teszi a szalagok leakasztasat. A hasznalaton kiviili id6szakban ajanljuk, hogy-a nyilas két
szélére akassza ki vagy. a raktarban egy szabad falfelliletre akassza félre a szalagcsikokat. Az igy
fliggoelegesen taroltszalagok a visszaakasztast kovetden egyenesek maradnak.”Amennyiben
nincsen lehetosége erre‘a tarolasi modra, akkor elsGsorban polc tetejére fektesse vagy minél
nagyobb—atmérojlire tekerje fel a szalagcsikokat, hogy a visszaakasztast. kovetoen hamar
kiegyenesedjenek.

Tarolasi helytakarékossag miatt, ha tul kicsire tekeri a szalagcsikokat, akkor el6fordulhat,
""" hogy ctsak tobb hét utan egyenesedik ki a felakasztott fuggdny szalagja. Ha fiiggbleges
TIPP vagy vizszintes pozicidban tarolja a szalagokat hosszabb élettartam( lesz a fiiggdnyel!



4.6. Javitas

Jotallasi idon belll a rendeltetés szerinti hasznalat mellett adddod hibakat a gyarto téritésmentesen,
jotallasi idon tuli vagy rendeltetéstol eltéré hasznalat miatti hibakat térités ellenében javitja. A hiba
jellegétdl fiiggoen a javitas a helyszinen vagy a gyarto telephelyén torténik.

5. Biztonsagtechnikai eldirasok
5.1. A megfeleld atlathatdsag miatt biztositsa a fiiggony rendszeres tisztitasat. Javasoljuk @ heti
legalabb egyszeri-tisztitast és legalabb kéthetenkénti teljes takaritast.

5.2. A felfiiggeszto sin, a lemezpar vagy a szalag megsériilése vagy meghibasodasa esetén a hiba
elharitasaig a fliggonyt hasznalni tilos! Javitasig a szalagokat akassza le.

5.3. A fliggdnyon athaladd jarm(ivek maximalis sebességhatara 5 km/h!

5.4. A fiiggonyt szereld, lizemeltetd és karbantartd dolgozokat oktassa ki a Hasznalati dtmutatéban
foglaltakrol.

6. Gyartoi garancia
6.1. A HOstop® fliggonyokre lizemszer(i hasznalat, a jelen szerelési, kezelési, karbantartasi Utmutato
pontjaiban foglaltak betartasa esetén céglink a Jeszallitastol szamitott 60 honapig jotallast vallal.
6.2. Jotallast kizaro okok:
6.2.1. Beépitési feltétel hianya vagy megsértése.
6.2.2. A PVC-szalag és/vagy a felfiiggesztd sin mechanikai sériilése, kopasa.
6.2.3. Helytelen szerelés, a szerelési Utmutatdban foglaltak'be nem tartasa.
6.2.4. Helytelen kezelés vagy karbantartas be nem tartasa.
6.2.5. A Biztonsagtechnikai el6irasok” be nem tartasa.

Az esetleges észrevételeket vagy hibabejelentést a vevidszolgalatunkra kérjik eljuttatni.

7. Hulladékkezelés

A Hostop® termékek nagymértékben Ujrafelhaszndlhatd anyagokbdl késziilnek. Az

,‘ Ujrafelhasznalas el6tt az anyagokat gondosan szét kell valogatni. A Hostop-Plastika Kft.

nagy erofeszitéseket tesz kornyezetlink megdvasa érdekében, ezért a termekek

d elhasznalodott . alkatrészeit / Ujrahasznositas céljabol visszaveszi. A  részletekkel
kapcsolatban érdeklddjon vevdszolgalatunkon.

A csomag tartalma (egy-fiiggbnyre vonatkozodan):

e Galvanizalt vagy rozsdamentes acél felfiiggesztd sin
e PVC-szalagok galvanizalt vagy rozsdamentes acél lemezparral szerelve
e A rogzitéshez sziikséges csavarok (opcionalis tétel — kiilon rendelés alapjan)

HOSTOP-PLASTIKA Kft.
1112 Budapest, K6érberki Gt 36.

Telefon: (1) 246 8393, 70 211 4921
www.hostop.hu  info@hestop.hu
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