HASZNALATI UTMUTATO

ELHUZHATO RENDSZERU ALUSINES HOSTOP® FUGGONYHOZ

K6szonjiik, hogy termékiinket valasztotta.
A Hostop® fliggony felszerelése és Uzembe helyezése elott kérjik, feltétlendl olvassa el a hasznalati
Utmutatot. Javasoljuk;-hogy az Utmutatdt a fliggonyt hasznald dolgozéknak elérhetd helyen tartsa.

1. Rovid termékismerteto

Raktarak, csarnokok, mihelyek, ipari tzemek és kereskedelmi egységek, valamint technoldgiai
helyek 'lezarasara vagy elvalasztasara ajanljuk személy- és’ kézikocsi forgalmat lebonyolitd
nyilasokheoz: Elhiizhatd rendszerének kdszonhetben sziikség esetén az egész nyilas szabadda tehetd.
A felszerelt fliggony hatasosan hasznalhatd a hideg és meleglevegd keveredése, zaj, por, huzat
karos.hatasa ellen. Energiamegtakaritasaval az energiakoltségek csokkentésén tul-segit a dolgozok
egészségvédelmében,

2. A beépités feltételei &
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Ellendrizze a nyilas méretét és a felllet egyenletesseget o -
(1. kép). Tobb fliggony egyidejli szerelése esetén l 9 i

figyeljen arra, hogy melyik fiiggony melyik ajtéhoz
valé. Ezt a csomagolasra irt méretbdl “tudja
beazonositani.

3. Az elhuzhato sinszerkezet felszerelése

3.1. A sinszerkezet felrogzitése

Az elh(zhato szerkezet konzoltipusai lehetdve teszik, hogy a tartosin a fal €s a mennyezet iranyaba
egyarant felszerelhet6 legyen. Ugyeljen arra, hogy a sint vizszintesen rogzitse. A megrendelt
fliggobnyméret hosszahoz képest a sin kétszer hosszabb. Amennyiben rendelését Uigy adta le, hogy
a tartosin a nyilas tokjaba kerll, akkor felrogzités elétt vegye figyelembe, hogy a tartosin 10-mm:
rel rovidebb legyen, mint a szerelend6-hely szélessége.

Az elsO és az utolsd tartdkonzolt a sinvegtdl 100 mm-re rogzitse, a tobbi tartokonzolt egyenlo
aranyban ossza el (igy, hogy a tavolsaguk 400-500 mm kozott legyen (2. kép).
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3.1.1. Falra torténo rogzités

Falra torténd szerelés esetén a sin a fix vagy a szabdlyozhatd tartokonzol segitségével
kozvetlendl a fal felGletére vagy az ajtd tokjara rogzitheté (3. kép, 4. kép). Egyenetlen
falfelllet esetén a faltolvald vizszintes irdnyba torténd allitasra csak a szabalyozhaté konzol
segitségével van fehetéség (4. kép).

Rogzitéshez az alabbi megoldasokat javasoljuk: tégla, beton, Ytong és gipszkarton fal esetén
mUianyag diibel-(pl. Fischer UX 8x50 tipus) és 4,5x70 mm-es D fejli faforgacslap csavar,
fémfelllet esetén 4,8x19 mm-es dnmetszo hatlapfejl csavar, fafellilet esetén 4,5x45 mm-es
D fejli faforgacslap csavar hasznalatat. Szabalyozhato tartokonzol rogzitéséhez konzolonként
1 db @8 mm-es fakotésl alatét is sziikséges.

Betonfalra szereléskor (igyeljen arra, hogy a tartékonzolt ne flrja kozvetleniil a sarokrészhez,
mivel a beton kagylésan kitorhet. Ajanlott a saroktdl 50-100 mm-rel magasabbra flrni a

3. kép 4. kép

3.1.2. Mennyezetre torténo rogzités
Mennyezetre térténd szerelés esetén a tartdsin kozvetlenll az ajtd tokjaba, az athidaldba,
valamint a mennyezethez rogzithetd (5. kép). Ugyelien arra, ha ennél a szerelésnél a sinnek
be kell férnie az adott nyilasba, akkor a sin hosszat 10 mm-rel révidebbre vagja a nyilas
szélességénél.
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4. A fiiggonymozgato kocsi hehelyezése

4.1, Az els6 siniitkozé behelyezése

A felrbgzitett sinvégébe helyezze be a sinlitk6z6t tigy, hogy a klipszes fele a sin belseje felé nézzen.
Az (itkdz6t a sinvégtdl kb. 100 mm-re tolja be, ezutan a rogzito csavart 10-es villaskulacsal enyhén
hiizza meg. (6. kép).
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4.2. A fliggonymozgatod kocsi befiizése

Az Osszeallitott szerkezetet (a feIﬁJggesztésre csavarozott kocsikkal) a sinbe a nyitott végérol flizze
be gy, hogy a kocsik kidllo klipszes végei a sinvégek felé nézzenek és a fiiggony felfliggesztésének
akasztokampdi On felé nézzenek (7. kep) A beflizott szerkezet végét elvagolag-hlzza a
sinlitkozovel szerelt sin/végeig. Ekkor a mar beszerelt sinlitkz0 csavarjat lazitsa vissza; tolja-neki
a kocsinak és a végleges pozicioba beallitva hizza meg a rogzitoé csavart. (6. kép).

4.3. A masodik siniitk6z6 behelyezése

A beflizott szerkezetet a sin masik végébe hizza at, hogy a vége itt is a sin végével elvagdlag
legyen. Ekkor a masik sintitkozot az el6zoleg leirtak szerint szerelje és rogzitse (9. kép).

9. kép
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& Ha a sinszerkezetet nyilasba szereli, akkor az &sszeadllitott- fliggbnymozgatd kocsit és a
W5 sinUtkozoket a felrgzites eltt flizze be a sinbe!
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5. A szalagok felakasztasa

5.1. A szalagok felakasztasa

A befiizott szerkezeten |évd felfiiggesztésre akassza fel a szalagokat. A felfiilezett szalagok tetejére
lemezpar van szegecselve Ugy, hogy a magasabb lemez fel6l van a szegecs/lapos fele, az
alacsonyabb lemez felGl pedig-a szegecs felgy(irodott hatulja. A felakasztast a paratlan szamu (1,
3, 5, stb.) szalagokkal kezdje (10-11. kép) (gy, hogy On felé nézzen a lemez nagyobbik fele. A
paros szamu (2, 4, 6,-stb:) szalagokat megforditva akassza (12. kép) Ugy, hogy a-magasabb

10 kép 11. kép 12, kép 13. kép

A szalagok helyes pozicidja fellilnézetbdl:
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5.2. A szalagok atfedésének lehetdségei

Az alabbi tablazatban taldlja, hogy a kiilénbozd. szalagszélességekhez milyen atfedés mértékek
tartoznak, ill. mennyi akasztot kell kihagynia, hogy a-szerelend6 fliggony atfedése kialakuljon.

100 mm-es szalag

-
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18-18 mm atfedés, 2 akasztd kihagyas

150 mm-es szalag

150 mm-es szalag
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27-27 mm atfedés, 3 akaszto kihagyas
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68-68 mm atfedés, 1 akasztd kihagyas

200 mmm-es szalag
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36-36 mm atfedés, 3 akasztd kihagyas

200 mm-es szalag
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77-77 mm atfedés, 1 akasztod kihagyas

300 mm-es szalag
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54-54 mm atfedés, 5 akasztd kihagyas

300 mm-es szalag

95-95 mm atfedés; 3 akaszto kihagyas

5.3. A szalagok aljanak utanvagasa

A PVC szalagok aljanak utanvagasa abban az esetben indokelt, ha a felszerelést kovetden a
szalagok alja sUrolja a foldet. A szalag alja és a padld kozotti-idedlis tavolsag 15-20 mm.



6. Kezelés, karbantartas

6.1. A fiiggony élettartamanak novelése
6.1.1. A koOzlekedési utat a nyilas kozepére jeldlje ki.
6.1.2. A PVC-szalaggal érintkez6 jarm(i vagy athaladd rakomany éles részeit kerekitse le.

6.1.3. Ha a szalagcsik(ok) véletleniil beakad(nak) a rakomanyba vagy a kézikocsi-és a-rakomany
kozé, akkor azok kiszabaditasaig meg kell allitani a rakomanyt és \ne kdzlekedjen-at a
fliggdnyon.

6.1.4. A sériilt szalago(ka)t a javitasig helyezze hasznalaton kiviil, a sériilést-minél_hamarabb
javitsa ki

6.1.5. A fiiggtnyon athaladd maximalis sebességhatar 5 km/h!

6.1.6. Lehetdség szerint a jarm{ivek a fliggonyre merblegesen haladjanak at:

6.2. A felszerelt fiiggonyrol

A-fliggényhoz hasznalt PVC-szalagok a felszerelést kovetden a-sztatikus hatés miatt egymashoz
tapadhatnak (kivéve az antisztatikus anyagbdl rendelt fliggony). A- szalagok feltekerve,
becsomagolva keriilnek szdllitasra, ezért felakasztaskor /visszaponddrodhetnek, nem ldgnak
fliggllegesen.

Ezek nem jelentenek mindségi problémat, mert a felrgzitést és a hasznalatba vételt koveto 6-8
nap mulva megsz{innek.

6.3. Tisztitas

Az elh(1z6 szerkezet részei és a fliggony tartosinje kiilonosebb tisztitadst nem igényel. A PVC-
szalagokat altalanos, a haztartasban is haszndlatos szappanos vizzel, semleges mosogatoszerrel
vagy jobb mindségli ablaktisztitoszerrel tisztitsa, majd papirtorlovel tordlje szarazra. Kerllje az
olddszeres tisztitast, mivel mattosodast okozhat! A tisztitas utan el6fordulhat, hogy a szalagok
osszetapadnak (kivéve az antisztatikus anyagbdl rendelt fliggony), ami egy-két napos hasznalat
utan szintén megszinik.

6.4. Karbantartas

A fliggony kilondsebb karbantaftdst nem_igényel. A felszerelést kdvetden 1-2 héten beldl a
szalagcsikok kiegyenesedése-utan eléfordulhat;-hogy a szalagok megnyulnak, és az aljuk hozzaér
a talajhoz. Ebben az esetben sziikséges lehet a'szalagok aljanak ismételt utanvagasara. A szalag
alja és a padlo kozotti idedlis tavolsdag 15-20 mm. Javasoljuk tovabba az elh(zd szerkezet ésa
tartdsinek régzitd csavarjainak évenkénti ellendrzését, sziikség esetén utdnhlzasat vagy cseréjét,
a PVC-szalagok jelent6sebb mérték( elkopasa vagy koszolodasa esetén balesetvédelem miatti
csere szlikséges.

Az elhlzd szerkezet kocsijainak zart csapagyazasa van, ezért azok utanzsirzasa nem sziikséges.

6.5. Szalagtarolas

Amennyiben a fliggdnyt esak a téli vagy a nyari szezonban hasznalja, akkor a felfliggesztés lehetdvé
teszi a szalagok'leakasztasat. A hasznalaton kiviili idészakban ajanljuk, hogy a nyilas két szélére
akassza ki vagy a raktarban /egy szabad falfellletre akassza félre a szalagcsikokat. Az igy
figgolegesen tarolt szalagok a visszaakasztast kdovetOen egyenesek maradnak. Amennyiben
nincsen lehetdsége erre a taroldsi mddra, akkor els6sorban polc tetejére fektesse vagy minél
nagyobb atmeérgjlre tekerje fel a szalagcsikokat, hogy a visszaakasztast kovetden hamar
kiegyenesedjenek.

- < Tarolasi helytakarékossag miatt, ha tdl kicsire tekeri a szalagcsikokat; akkor elofordulhat,
hogy csak tobb hét utan egyenesedik ki a felakasztott fliggony szalagja. Ha fiiggdleges
TIPP Vady vizszintes pozicioban tarolja a szalagokat hosszabb élettartamu/lesz a fiiggony!

6.6. Javitas

Jotallasi idon belll a rendeltetés szerinti hasznalat mellett adddd hibakat a gyartd téritésmentesen,
jotallasi iddn tdli vagy rendeltetéstdl eltéré hasznalat miatti hibdkat térités ellenében javitja. A hiba
jellegétdl fliggden a javitas a helyszinen vagy a gyartd telephelyén torténik.



7. Biztonsagtechnikai eldirasok

7.1.

7.2,

7.3.

7.4.

A megfelel6 atlathatdsdag miatt biztositsa a fliggony rendszeres tisztitasat. Javasoljuk a-heti
legalabb egyszeri tisztitast és legalabb kéthetenkénti teljes takaritast.

Az elhizhato sinszerkezet, a felfliggeszté sin, a lemezpar vagy a szalag megsériilése vagy
meghibasodasa esetén a) hiba elharitasaig a fliggonyt hasznalni tilos! Javitasig a szalagokat
akassza le.

A fliggonyon athaladé maximalis sebességhatar 5 km/h!

A fliggonyt szereld, lizemeltetd és karbantartd dolgozdkat oktassa ki a Hasznalati itmutatéban
foglaltakrot.

8. Gyartéi garancia

8.1.

A Hostop® fliggonyokre Gizemszer( hasznalat, a jelen szerelési, kezelési, karbantartasi Utmutato

pontjaiban foglaltak betartasa esetén cégiink a leszallitastdl szamitott 36_honapig jotallast vallal.
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Jotallast kizaro okok:

8.2.1. Beépitési feltétel hianya vagy megsértése.

8.2.2. A PVC-szalag, a tartdsin és/vagy elhtzhato sinszerkezet-mechanikai sériilése, kopasa.

8.2.3. Helytelen szerelés, a szerelési Utmutatdban foglaltak-be nem tartasa.

8.2.4. Helytelen kezelés vagy karbantartas be'nem tartasa.

8.2.5. A ,Biztonsagtechnikai el6irdsok” be nem tartasa:

Az esetleges észrevételeket vagy hibabejelentést a veviszolgalatunkra kérjiik eljuttatni.

9. Hulladékkezelés

Ujrafelhasznalas el6tt az anyagokat gondosan szét kell valogatni. A Hostop-Plastika Kft,

,‘ A Hostop® termékek nagymeértékben Ujrafelhasznalhatd anyagokbdl késziilnek. Az

nagy erofeszitéseket tesz kornyezetlink megdvasa érdekében, ezért a termekek

( ' , elhasznalddott alkatrészeit- Ujrahasznositas céljabol visszaveszi. A részletekkel

kapcsolatban érdeklédjon veviszolgalatunkon.

A csomag tartalma (egy fiiggényre vonatkozoan):

Eloxalt aluminium elh(zhaté sinszerkezet, a szerelési tartozékokkal egyiitt
Galvanizalt vagy rozsdamentes acél tartdsin

PVC-szalagok galvanizalt vagy rozsdamentes acél lemezparral szerelve

A rogzitéshez sziilkséges csavarok (opcionalis tétel — kiilén rendelés alapjan)

HOSTOP-PLASTIKA Kft.
Cimink: 1112 Budapest, Kéérberki (it 36.

%{ Telefon: (1) 246 8393, 70 2114921

www.hostop.hu  info@hestop.hu
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